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La buse anti-dérive

• Définition

• Utilisation comparativement à la buse conventionnelle 

• Revue littérature => efficacité phytosanitaire en verger 

de pommiers

• Diminution de la dérive ≠ réduction des zones tampons



Programme Prime-Vert – aide financière

• Réduction aérienne de la dérive des pesticides en 

verger:

– Réglage du pulvérisateur

– Achat de buses anti-dérive « à induction d’air » ainsi que 

les filtres anti-gouttes

– Achat d’un pulvérisateur de type tour ou tunnel

*D’autres conditions s’appliquent



Qu’est-ce qu’une buse anti-dérive?

• Une buse anti-dérive

– spectre de gouttes moins étendu

– proportion de gouttelettes de moins de 150 μm , sujettes à la dérive, est 

réduite au minimum

Buse conventionnelle

à jet conique (10 bar)

Buse anti-dérive

(toute pression)

% de fines gouttes

<150 μm
17% <2-3%

*Brevet américain US 2008/0087745 AI pour les buses à induction d’air qui mentionne 

que la buse doit produire un minimum de gouttelettes sous les 150 μm



Évaluation des buses

Certains laboratoires procèdent à l’évaluation des buses pour les 

différentes compagnies de buses

– Répartition des gouttes 

– Dérive

Par exemple:

• Silsoe Research Institute (Royaume-Uni) – LERAP

• Centre fédéral de recherches biologiques en agriculture et 

sylviculture en Allemagne (BBA) 

*ARLA utilise les données du BBA pour determiner les zones tampons au cours de 

l’élaboration des étiquettes de produits.



Buses anti-dérive homologuées 

Liste des buses reconnues à efficacité phytosanitaire en 

verger par le BBA.
Adaptation du document publié par l’Institut Fédéral de Recherche (publié le 27 Janvier 2009) 

Pour une réduction de la zone tampon, certaines conditions 

s’appliquent en fonction:

– Du pulvérisateur

– Du type de buse

– De la pression d’utilisation

– Du patron de pulvérisation

– De certaines barrières physiques



Marque Buse Type Pression 

(bar) 

Grosseur de 

gouttes 

Homologation 

valide 

jusqu’en 

Agrotop ALBUZ AVI 

 80-01 

 80-015 

 80-02 

 80-03 

Injecteur –  

Jet plat 

2 à 20   

 TG à F 

 G à M 

 TG à G 

 TG à G 

 

 2011 

 2013 

 2013 

 2013 

Agrotop TD  

 80-02 C 

Injecteur –  

Jet plat 

2 à 15  

 TG à G 

 

 2012 

Agrotop TVI 

 80-015 

 80-0050 

Injecteur –  

Cone creux 

5 à 25  

 TG à G 

 TG à G 

 

 2011 

 2012 

Lechler AD  

 90-02 C 

 90-03 C 

 90-04 C 

Pré-orifice –  

Jet plat 

2 à 20  

 G à F 

 G à F 

 G à F  

 

 2013 

 2013 

 2013 

Lechler ID  

 90-015 C 

 90-02 C 

 90-025 C 

 90-03 C 

Injecteur – 

Jet plat 

3 à 20  

 TG à G 

 TG à G 

 TG à G 

 TG 

 

 2012 

 2011 

 2013 

 2013 

Lechler IDK  

 90-015 C 

 90-02 C 

Injecteur –  

Jet plat 

2 à 20  

 TG à M 

 TG à G 

 

 2014 

 2014 

TeeJet DG 

 80-015 VS 

 80-02 VS 

 80-03 VS 

 80-04 VS 

 80-05 VS 

Pré-orifice –  

Jet plat 

2 à 15  

 G à F 

 G à M 

 G à M 

 G à M 

 G à M 

 

 2012 

 2012 

 2012 

 2012 

 2012 

Application en bande sous les arbres – en verger 

TeeJet AIUB 

 85-025 VS 

 85-03 VS 

Injecteur –  

Jet plat 

2 à 8  

 TG à G 

 TG à G 

 

 2011 

 2011 

 



Type de buse anti-dérive

• Plusieurs compagnies: Albuz, Hypro, Lechler, TeeJet, etc

• Deux technologies: 

1. Buse à pré-orifice 

Jet plat ou jet conique



Buse à pré-orifice à jet plat

D2-45 @ 200 psi Lechler AD 04

@ 65 psi

Lechler AD 04

@ 150 psi

Lechler AD 04

@ 200 psi



Buse à pré-orifice à jet plat

D2-45 @ 200 psi

TeeJet DG 04

@ 200 psi

TeeJet DG 04

@ 60 psi



Type de buse anti-dérive

• Plusieurs compagnies: Albuz, Hypro, Lechler, TeeJet, etc

• Deux technologies: 

1. Buse à pré-orifice 

2. Buse à induction d’air

Jet plat ou jet conique

 



Type de buse anti-dérive

Dr. Reinhard Frießleben, Bayer CropScience -Monheim



D2-45 @ 200 psi

Lechler ID 03

@ 200 psi

Lechler ID 03

@ 65 psi

Agrotop TVI 02

@ 200 psi



Utilisation de la buse anti-dérive

• La buse anti-dérive peut être utilisée:
– à la même pression d’opération

– au même débit (L/min)

– à la même vitesse d’avancement

que la buse standard

• Important d’utiliser la buse anti-dérive à la pression 
recommandée!!

• Même à pression élevée, la buse anti-dérive produit moins de 
dérive que la buse conventionnelle à basse pression

Il n’y a pas de mauvaises buses mais il y a beaucoup de possibilité 
d’utiliser une bonne buse de la mauvaise façon







Calculette de débit de buse

• Selon le théorème de Bernoulli:

– P1 = pression indiquée dans la charte du manufacturier 

– Q1 = débit associé à la P1, indiqué dans la charte du manufacturier

– P2 = pression souhaitée

– Q2 = débit final recherché
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Études portant sur l’efficacité phytosanitaire en verger

Buses conventionnelles

----

Buses anti-dérive

• Utilisées dans les mêmes conditions d’application
– Pulvérisateur

– Débit à la buse

– Pression d’application

– Vitesse d’avancement

Taux d’application



Royaume-Uni

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Cross et al. 2002 Conventionnelles:

-Albuz cône creux 

(jaune/orange/rouge

Anti-dérive:

-AI 120-02 (jaune) 

Pression:

-9, 11 et 20 bar (conv.)

-8.5 bar (anti-dérive)

VMD:

-156 um (conv)

-320 um (anti-dérive)

Taux d’application:

-200 L/ha

Pommiers:

-Nains et semi-nains

Captan et 

myclobutanil

Myclobutanil

Chlorpyrifos

Diflubenzuron

Fenitrothion

Pirimicarb

-Tavelure

-Oïdium

-Puceron rose

-Carpocapse 

-Tordeuse de la 

pelure

Efficace dans tous les cas



Suisse

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Siegfried et Wolf 

2004

Saisons 2000 et 

2001

Conventionnelles:

-TeeJet TXA à jet 

conique

Anti-dérive:

-Lechler ITR 80-015

à jet conique 

-Lechler ID 120-015

à jet plat

-Albuz AVI 80-015

à jet plat

-Comparable pour 

toutes les applications 

en fonction de la 

densité des arbres

Pression:

-7.5 bar (conv.)

-13 bar (anti-dérive)

Taux d’application:

-375 et 400 L/ha

Fongicides -Tavelure

-Oïdium 

(pression très faible, 

résultats non 

retenus)

Efficace dans tous les cas



Belgique

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Jaeken et al. 

2003

(pulvérisateur 

type tour)

Conventionnelles:

-Albuz ATR 210-212

Anti-dérive:

-Lechler ID 90-015C

Pression:

-comparable

VMD:

ND

Taux d’application:

-comparable

Pommiers:

-ND

Fongicides -Tavelure

- Oïdium

Jones 2005 -Traitement annuel complet dans le cadre de la réglementation des zones tampons

-Évaluation en fonction de la réduction de la dérive, la couverture de feuillage et le contrôle 

des ravageurs

-100 essais répertoriés

-Conditions d’application comparables pour les deux types de buse

Contrôle oïdium + efficace avec la buse 

conventionnelle jet conique creux

Tavelure = efficace dans tous les cas

Efficace dans tous les cas



Slovaquie

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Lesnik et al. 2005

Saisons 

2001 et 2002 

Conventionnelles:

-Albuz ATR à jet 

conique creux

-Lechler 80-015

Anti-dérive:

-Albuz AVI 80-015 

-Lechler ITR 80-015

Pression:

-comparable

VMD:

-Anti-dérive 4x plus 

grand que 

conventionnelle

Taux d’application:

-350 L/ha

Pommiers:

-Nains et semi-nains

Traitement complet 

insecticide/acaricide

-site universitaire 

expérimental = 

applications réduites

-aucun 

organophosphoré 

systémique

-organophosphoré 

de contact = 

utilisation restreinte

-Carpocapse 

-Mouche mineuse

-Pucerons vert et 

rose

-Tétranyque rouge

*très forte pression 

des ravageurs

Carpocapse = anti-dérive 5 à 15% moins efficace

Mouche mineuse = anti-dérive 4 à 30% moins efficace

Puceron = efficacité variable en fonction du pesticide

(thiacloprid = efficacité comparable)

Tétranyque rouge = efficace dans tous les cas



Caroline du Nord (É.U.)

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

McArtney et 

Obermiller 2008

Conventionnelles:

-pastille et divergent

Anti-dérive:

-Induction d’air 

Pression:

-7 bar

VMD:

ND

Taux d’application:

-1500 L/ha

Pommiers:

-Semi-nains

Traitement annuel 

complet

-éclaircissage

-fongicides

-insecticides

Applications de 

fongicides excluant 

le thiophanate 

methyl

-Tache de suie

-Pourriture d’été

-Mouche de la 

pomme

Éclaircissage, tache de suie, pourriture d’été =   

Efficace dans tous les cas

Mouche de la pomme = anti-dérive 22% plus 

d’incidence qu’avec conventionnelle



New York (É.U.)

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Landers et al. 

2002

Trois études 

différentes

Saison 2001

Conventionnelles:

-Jet conique creux

Anti-dérive:

-Lechler ID 110-04

-Induction d’air 

Pression:

-comparable

Taux d’application:

-900 L/ha

Pommiers:

-247 arbres/ha

Novan et Manzate

Sovran

-Tavelure

Pression:

-7 bar (c); 24 bar (AI)

Taux application:

-1450 L/ha

Apogee -Croissance pousses 

terminales et couleur 

des fruits. 

Taux d’application:

-900 L/ha

Pression:

-24 bar (c); 7 bar (AI)

Pommiers:

-4.5X3 m

Traitement 

fongicides complet

-Flint

-Imidan

-Captec

-Bayleton

-Tavelure

Efficace dans tous les cas

Anti-dérive = plus efficace

Efficace dans tous les cas



Allemagne

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Heinkel et al. 

2000

40 applications

Saisons 

1998 et 1999

Conventionnelles:

-Albuz ATR 

(jaune/brun)

Anti-dérive:

-Lechler ID 120-015C 

Pression:

-9 bar (conv.)

-8 bar (anti-dérive)

VMD:

-110 à 130 um (conv)

-284 à 367 um (anti-

dérive)

Fongicides -Tavelure

-Oïdium

*forte pression des 

ravageurs

Knewitz et al. 

2002

37 applications

Saisons

1998 à 2001

Conventionnelles:

-Albuz ATR

(conique creux)

Anti-dérive:

-Lechler ID, TD 

(induction d’air)

-TeeJet DG

(pré-orifice)

Pression:

-comparable

Taux d’application:

-comparable

Pommiers:

Haut: 2.3 m

Distance rangs: 4 m

Fongicides

Insecticides

Acaricides

-Tétranyque

-Cochenille

-Oïdium

-Tavelure
Efficace dans tous les cas

Efficace dans tous les cas



Allemagne

Études Buses
Conditions

d’application
Pesticides Ravageurs

Frießleben 2004

130 applications

Est-ce que la 

pulvérisation 

grossière a un 

impact négatif sur 

la bio efficacité?

Conventionnelles:

-Lechler LU

120-015 à -06

Anti-dérive:

-Lechler ID 

120-01 à -06 

Pression:

-9, 11 et 20 bar (conv.)

-8.5 bar (anti-dérive)

VMD:

-175 à 350 um 

(conv)

-295 à 625 um 

(anti-dérive)

Taux d’application:

-300 à 600 L/ha

Insecticides

Fongicides

-Tavelure

-Oïdium

-Puceron

-Acariens

Efficace dans tous les cas

Fongicides = efficacité accrue par la buse anti-dérive



Efficacité de la buse anti-dérive en verger

• Efficace pour le contrôle de la tavelure
 Même plus que la buse conventionnelle 

dans certains cas!!

• Efficace pour le contrôle 
• de la tétranyque rouge, 

• de la cochenille, 

• de la tordeuse de la pelure, 

• de la tache de suie

• de la pourriture d’été

* Photos des ravageurs: http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/apples.html



Efficacité de la buse anti-dérive en verger

• Efficace pour le contrôle
– du carpocapse

– de la mouche mineuse

– du puceron

à l’exception des tests faits en Slovaquie où:

la pression des ravageurs était importante 

l’utilisation de pesticides était restreinte

le type d’insecticides a influencé l’efficacité sur le contrôle 
du puceron



Efficacité de la buse anti-dérive en verger

• Efficace pour le contrôle de la 

mouche de la pomme

 1 étude positive, 1 étude négative

• Efficace pour le contrôle de l’oïdium

 1 étude négative, 6 études positives

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/hort/news/orchnews/2003/on0203a6f1.jpg&imgrefurl=http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/orchnews/2003/on0203a6.htm&usg=__HnDByNIoO00hHk5d4J4VGOHqD6c=&h=306&w=460&sz=22&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=a3SjgieCo-9NmM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Do%25C3%25AFdium%2Bverger%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26cr%3DcountryCA%26um%3D1


Buse anti-dérive en verger de pommiers

• Allemagne et Belgique: 

– Recommande l’utilisation de buses anti-dérive sans restriction et assure 

l’efficacité biologique

• Suisse:

– Recommande l’utilisation de buses à induction d’air, préférablement à haute 

pression

• France:

– Recommande l’utilisation de buses à induction d’air

• USDA

– Aucune note pour les applications en verger.



Conclusion - utiliser la buse anti-dérive, oui ou non?

• Efficace contre la tavelure et plusieurs ravageurs

ATTENTION en cas de:

• Forte pression du ravageur 

• Ravageur peu mobile et/ou cible petite 

– Meilleure couverture de feuillage est nécessaire

SOLUTION possible:

• Utiliser la buse à une pression plus élevé sans changer 

les paramètres de pulvérisation

– Diminuer la grosseur des gouttes

– Meilleure distribution dans le feuillage

– Taux d’application



Facteurs importants – application québécoise

• Le type de ravageur

• Le comportement spécifique du ravageur

• La pression du ravageur

• Les conditions météorologiques 

– humidité, température, pression atmosphérique

• Le mode d’action du pesticide

• Le type de pulvérisateur utilisé

• Les paramètres opérationnels du pulvérisateur

• La densité du verger



La technique d’application fait une différence!





Exemples de remplacement de buses

Conventionnelle Induction d’air

TeeJet D4-25

10 bar

2.04 L/min

Lechler ID 03

9 bar
2.06 L/min

Albuz AVI 8003

10 bar
2.19 L/min

Albuz AVI 80025

12 bar
2.00 L/min

Albuz TVI 80-025

12 bar
2.00 L/min

TeeJet D4-45

10 bar

2.57 L/min

Lechler ID 03

14 bar
2.57 L/min

Albuz AVI 8003

14 bar
2.59 L/min

Albuz TVI 80-025

20 bar
2.58 L/min

*pour obtenir un taux d’application comparable, en respectant l’homologation Allemande sur la grosseur de buse 

ainsi que le Programme Prime-Vert par lequel aucune buse à pré-orifice est subventionnée, il peut être 

nécessaire d’augmenter la pression d’utilisation pour obtenir un débit comparable à la buse. Ne pas oublier que 

même à haute pression, la buse anti-dérive produit moins de dérive que la buse conventionnelle!


